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1 Problemstellung
Die Samtgemeinde Hemmoor plant die 20. Anderung des Flachennutzungsplanes und die

Gemeinde Hechthausen plant dazu parallel die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 ,Mih-
lenhof*. Das vorgesehene Bebauungsplangebiet soll planungsrechtlich als Ferienhausgebiet
mit 7 bis 8 Ferienhdusern (SO 2 ,Ferienhausgebiet") festgesetzt werden. Weiterhin soll die
im Plangebiet vorhandene Bebauung mit Ferienappartements und Wohnnutzung planungs-
rechtlich abgesichert und eine Einrichtung von weiteren Ferienwohnungen im Gebdudebe-

stand (SO 1 ,Beherbergungsbetrieb") realisiert werden.

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortsteils Kleinwérden in der Gemeinde Hecht-
hausen. Das Umfeld ist durch landwirtschaftlich genutzte Flachen (Acker- und Grinlandfla-
chen, sowie Obstbauplantagen) geprégt. Ostlich des Plangebietes maandert die Oste. Siidlich

und slidwestlich vom Umfeld befinden sich zwei Betriebe mit Tierhaltung.
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Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes in der Gemeinde
Hechthausen (Quelle: Magic-Maps, bearbeitet).

Die aus der Tierhaltung und den dazugehdrenden Nebenanlagen stammenden Geruchsemis-
sionen koénnen bei entsprechenden Windverhéltnissen bis in den Planbereich vérfrachtet
werden und dort zu Geruchsbelastigungen fiihren. In diesem Zusammenhang sollen die im-
missionsseitigen Auswirkungen der Geriiche, ausgehend von den nachbarlichen Betrieben
mit Tierhaltung, gutachterlich festgestellt werden. Weiterhin wird eine kurze Einschatzung
moglicher Beeintrachtigungen durch Diinge- und PflanzenschutzmaBnahmen auf das Plange-

biet dargestellt.
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2 Aufgabe
Zu folgenden Fragen soll gutachtlich Stellung genommen werden:

1. Wie hoch ist die geruchliche Gesamtbelastung im fraglichen Planungsbereich?

2. Ist das Vorhaben in der geplanten Form aus Sicht der Geruchsimmissionen genehmi-
gungsfahig?

3. An welchen Standorten kdnnen ggf. Ferienhduser errichtet werden und welcher Bereich

ist im Hinblick auf mdgliche Geriiche von einer dauerhaften Wohnnutzung frei zu halten?

3 Vorgehen
1. Das Plangebiet und das Umfeld in Hechthausen wurden im Rahmen eines Ortstermins von

Herrn Dipl.-Ing. ag.. 1y Kai Kiihicke-Schmoldt vom Ingenieurbiiro Prof. Dr. Oldenburg am
08. Méarz 2017 zusammen mit Herrn Elfers vom Bauamt der Samtgemeinde Hemmoor in
Augenschein genommen. Der Angaben zu dem Bebauungsplan Nr. 31 "Miihlenhof® wur-
den uns von Herrn Elfers zur Verfiigung gestellt.

2. Aus dem Umfang der Emissionsquellen, der technischen Ausstattung der Tierstélle, Anla-
gen und Lagerstatten sowie den transmissionsrelevanten Randbedingungen ergibt sich die
Geruchsschwellenentfernung. Im Bereich der Geruchsschwellenentfernung ist ausgehend
von den Emissionsquellen bei entsprechender Windrichtung und Windgeschwindigkeit mit
Geruchen zu rechnen.

3. Die Bewertung der Immissionshaufigkeiten fiir Geruch wurde im Sinne der Geruchs-
Immissions-Richtlinie GIRL des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2009 in der Fassung
der Lander-Arbeitsgemeinschaft-Immissionsschutz vom 29.2.2008 mit der Erganzung vom
10.9.2008 mit dem von den Landesbehdrden der Bundesléander empfohlenen Berech-
nungsprogramm AUSTAL2000 austal g Version 2.6.11.WI-x und der Bedienungsoberfla-
che P&K_TAL2K, Version 2.6.11.585 auf Basis der entsprechenden Ausbreitungsklassen-
statistik fiir Wind nach KLUG/MANIER vom Deutschen Wetterdienst vorgenommen.

4 Das Vorhaben

Die Samtgemeinde Hemmoor plant die 20. Anderung des Flichennutzungsplanes und die
Gemeinde Hechthausen plant dazu parallel die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 ,Miih-
lenhof*. Das vorgesehene Bebauungsplangebiet soll planungsrechtlich als Ferienhausgebiet
mit 7 bis 8 Ferienhdusern (SO 2 ,Ferienhausgebiet") festgesetzt werden. Weiterhin soll die
im Plangebiet vorhandene Bebauung mit Ferienappartements und Wohnnutzung planungs-

rechtlich abgesichert werden und eine Einrichtung von weiteren Ferienwohnungen im Ge-
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biudebestand (SO 1 ,Beherbergungsbetrieb®) realisiert werden. Eine Ubersicht iiber den

Geltungsbereich des B-Planes gibt die Abb. 2 wieder.
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Abb. 2: Ubersicht iiber den Geltungsbereich des B-Planes Nr. 31 ,Miihlenhof" (ver-
dndert nach Lageplan Planungsbiiro Dorr GbR, Stand 2017)

4.1 Die landwirtschaftlichen Betriebe

Sudlich ca. 600 m vom Plangebiet entfernt und westlich ca. 700 m vom Plangebiet entfernt

befinden sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Rinderhaltung. Die Lage ist der Abb. 3 zu

entnehmen.

Die landwirtschaftlichen Betriebe wurden in Augenschein genommen.

In Absprache mit der Gemeinde wurden fiir die nachbarlichen Betriebe verschiedene Tierbe-

stande angenommen:

1) Tatsachlicher Tierbestand: Aufgrund von vorhandenen Strukturen durch die in Au-
genscheinnahme und Auswertung Uber Luftbildaufnahmen erscheinen die gemachten

Angaben plausibel und sollen daher zum gegenwartigen Zeitpunkt nicht naher verifi-

ziert werden.

2) Mdgliche Erweiterung: Verdopplung des Milchviehbestandes.

3) Mdogliche Erweiterung II: weitere Erh6hung des Tierbestandes.
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Genaue Angaben zu den gemachten Tierbestandszahlen resp. GV!-Einheiten sind den nach-

folgenden Erlduterungen bzw. den Tabellen im Kapitel 5.6 zu entnehmen.

-~
AN
Abb. 3: Lage der nachsten landwirtschaftlichen Betriebe (A und B) im immissi-
onsrelevanten Umfeld des geplanten Bebauungsplangebietes
Betrieb A): An diesem Standort wird Rinder- und Milchviehhaltung betrieben. In den Berech-
( nungen wird ein Tierbestand von 100 Milchkiihen und mit einem Teil der Nachzucht an-

gesetzt (insgesamt 170 GV Rind). Weiterhin befindet sich an diesem Standort die dazu-
gehorige Silagelagerung. In weiteren Berechnungen wird eine Erhéhung des Tierbestan-
des um 100 Milchkiihe (dann insgesamt 290 GV Rind) bzw. ca. 200 Milchkiihe (dann
insgesamt ca. 417 GV Rind) angenommen.

Betrieb B): An diesem Standort wird Rinder- und Milchviehhaltung betrieben. In den Berech-
nungen wird ein Tierbestand von 50 Milchkiihen und einem Teil der Nachzucht angesetzt
(insgesamt 85 GV Rind). Weiterhin befindet sich an diesem Standort die dazugehorige

Silagelagerung. In weiteren Berechnungen wird eine Erhéhung des Tierbestandes um 50

! GV = GroBvieheinheit, 1 GV entspricht einem Lebendgewicht von 500 kg
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Milchkiihe (dann insgesamt 145 GV Rind) bzw. ca. 100 Milchkiihe (dann insgesamt ca.
250 GV Rind) angenommen.

Weitere landwirtschaftliche Betriebe befinden sich in einer Entfernung von ca. 1,6 km west-
lich sowie 1,2 km 0stlich vom Plangebiet. Aufgrund der groBen Entfernung dieser betriebli-
chen Anlagen zum Vorhabengebiet und dem mdglichen Umfang der dort betriebenen Tier-
haltung (ca. bis zu 100 Milchkiihe mit einem Teil der Nachzucht — Auswertung Gber Karten-
material) ist nicht mit einem relevanten Einfluss durch diese betrieblichen Anlagen auf das

Vorhabengebiet zu rechnen.

4.2 Das weitere Umfeld

Das ca. 4,4 ha groBe Plangebiet befindet im Norden des Ortsteiles Kleinwdrden der Gemein-
de Hechthausen. Im nordéstlichen Bereich des Plangebietes befindet sich vorhandene Be-
bauung. Das vorgesehene Bebauungsplangebiet soll planungsrechtlich als Sondergebiet (SO
1 ,Beherbergungsbetrieb® und SO 2 , Ferienhausgebiet" festgesetzt werden. Ostlich an den
Planbereich angrenzend verlauft die Oste mit dem angrenzenden Deich. Sidlich und westlich
an den Planbereich angrenzend befinden sich Acker- und Griinlandfléchen. Nérdlich an den

Planbereich angrenzend befinden sich Obstbauflachen.

5 Geruchsemissionen und -immissionen

Geruchsemissionen treten an Stallanlagen in unterschiedlicher Ausprdgung aus drei ver-
schiedenen Quellen aus: je nach Stallform und Liiftungssystem aus dem Stall selbst, aus der
Futtermittel- und Reststofflagerung (Silage, Giille, Festmist) und wahrend des Ausbringens
von Giille oder Festmist.

Auf die Emissionen wahrend der Giille- und Mistausbringung sowie pflanzenschutzmitteltech-

nische MaBnahmen wird im Kapitel 5.11 naher eingegangen.

Das Geruchs-Emissionspotential einer Anlage duBert sich in einer leeseitig auftretenden Ge-
ruchsschwellenentfernung. Geriiche aus der betreffenden Anlage kdnnen bis zu diesem Ab-
stand von der Anlage, ergo bis zum Unterschreiten der Geruchsschwelle, wahrgenommen

werden.

1. Die Geruchsschwelle ist die kleinste Konzentration eines gasférmigen Stoffes oder eines

Stoffgemisches, bei der die menschliche Nase einen Geruch wahrnimmt. Die Messmetho-
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de der Wahl auf dieser Grundlage ist die Olfaktometrie (siche DIN EN 13.725). Hierbei
wird die Geruchsstoffkonzentration an einem Olfaktometer (welches die geruchsbelastete
Luft definiert mit geruchsfreier Luft verdiinnt) in Geruchseinheiten ermittelt. Eine Ge-
ruchseinheit ist als mittlere Geruchsschwelle definiert, bei der 50 % der geschulten Pro-
banden einen Geruchseindruck haben (mit diesem mathematischen Mittel wird gearbeitet,
um mogliche Hyper- und Hyposensibilitdten von einzelnen Anwohnern egalisieren zu kon-
nen). Die bei einer Geruchsprobe festgestellte Geruchsstoffkonzentration in Geruchsein-
heiten (GE m3) ist das jeweils Vielfache der Geruchsschwelle.

Die Geruchsschwellenentfernung ist nach VDI Richtlinie 3940 definitionsgemaB diejenige

Entfernung, in der die anlagentypische Geruchsqualitat von einem geschulten Probanden-

team noch in 10 % der Messzeit wahrgenommen wird.

. Die Geruchsemission einer Anlage wird durch die Angabe des Emissionsmassenstromes

quantifiziert. Der Emissionsmassenstrom in Geruchseinheiten (GE) je Zeiteinheit (z.B.
GE s oder in Mega-GE je Stunde: MGE h™) stellt das mathematische Produkt aus der Ge-
ruchsstoffkonzentration (GE m'3) und dem Abluftvolumenstrom (z.B. m3 h™) dar. Die Er-
fassung des Abluftvolumenstromes ist jedoch nur bei sog. "gefassten Quellen", d.h., sol-
chen mit definierten Abluftstromen, z.B. durch Ventilatoren, mdéglich. Bei diffusen Quellen,
deren Emissionsmassenstrom vor allem auch durch den gerade vorherrschenden Wind
beeinflusst wird, ist eine exakte Erfassung des Abluftvolumenstromes methodisch nicht
mdglich. Hier kann jedoch aus einer bekannten Geruchsschwellenentfernung durch Be-
achtung der bei der Erfassung der Geruchsschwellenentfernung vorhandenen Wetterbe-
dingungen Uber eine Ausbreitungsrechnung auf den kalkulatorischen Emissionsmassen-
strom zuriickgerechnet werden. Typische Falle sind Gerliche aus offenen Glllebehéltern

oder Festmistlagern.

Die Immissionsbeurteilung erfolgt anhand der Immissionshaufigkeiten nicht ekelerregender

Gerliche. Emissionen aus der Landwirtschaft gelten in der Regel nicht als ekelerregend.

Das Beurteilungsverfahren lauft in drei Schritten ab:

1

Es wird geklart, ob es im Bereich der vorhandenen oder geplanten Wohnhauser (Immissi-
onsorte) aufgrund des Emissionspotentials der vorhandenen und der geplanten Geruchs-
verursacher zu Geruchsimmissionen kommen kann. Im landwirtschaftlichen Bereich wird

hierfur neben anderen Literaturstellen, in denen Geruchsschwellenentfernungen fiir be-
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kannte Stallsysteme genannt werden, die TA-Luft 2002 eingesetzt. Bei in der Literatur
nicht bekannten Emissionsquellen werden entsprechende Messungen notwendig.

2. Falls im Bereich der vorhandenen oder geplanten Immissionsorte nach Schritt 1 Geruchs-
immissionen zu erwarten sind, wird in der Regel mit Hilfe mathematischer Modelle unter
Berticksichtigung reprasentativer Winddaten berechnet, mit welchen Immissionshaufigkei-
ten zu rechnen ist (Vor-, Zusatz- und Gesamtbelastung). Die Geruchsimmissionshaufigkeit
und -starke im Umfeld einer emittierenden Quelle ergibt sich aus dem Emissionsmassen-
strom (Starke, zeitliche Verteilung), den Abgabebedingungen in die Atmosphdre (z.B. Ka-
minhdhe, Abluftgeschwindigkeit) und den vorherrschenden Windverhéltnissen (Richtungs-
verteilung, Starke, Turbulenzgrade).

3. Die errechneten Immissionshaufigkeiten werden anhand gesetzlicher Grenzwerte und an-

derer Beurteilungsparameter hinsichtlich ihres Beldstigungspotentials bewertet.

Die Immissionsprognose zur Ermittlung der zu erwartenden Geruchsimmissionen im Umfeld

eines Vorhabens basiert

1. auf angenommenen Emissionsmassenstrémen (aus der Literatur, unveréffentlichte eigene
Messwerte, Umrechnungen aus Geruchsschwellenentfernungen vergleichbarer Projekte
usw. Falls keine vergleichbaren Messwerte vorliegen, werden Emissionsmessungen not-
wendig) und

2. der Einbeziehung einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) fiir Wind nach KLUG/MANIER
vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Da solche Ausbreitungsklassenstatistiken, die in der
Regel ein 10-jahriges Mittel darstellen, nur mit einem auch fiir den DWD relativ hohen
Mess- und Auswertungsaufwand zu erstellen sind, existieren solche AKS nur flr relativ

wenige Standorte.

5.1 Ausbreitungsrechnung
Insbesondere auf Grund der Néhe der geplanten Wohnbebauung zu den umliegenden

Betrieben ist eine genauere Analyse der zu erwartenden Immissionshaufigkeiten notwendig.
Die Ausbreitungsrechnung wurde mit dem von den Landesbehdrden der Bundeslander
empfohlenen Berechnungsprogramm AUSTAL2000 austal_g Version 2.6.11.-WI-x mit der
Bedienungsoberflaiche P&K_TAL2K, Version 2.6.11.585 von Petersen & Kade (Hamburg)
durchgefiihrt. Die Bewertung der Immissionshaufigkeiten fiir Geruch wurde im Sinne der
Geruchsimmissions-Richtlinie GIRL des Landes Niedersachsen vom 23. Juli 2009 in der
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Fassung der Lander-Arbeitsgemeinschaft-Immissionsschutz vom 29. Februar 2008 und der
Erganzung vom 10. September 2008 durchgefiihrt.

Die Immissionsprognose zur Ermittlung der zu erwartenden Immissionen im Umfeld eines
Vorhabens (Rechengebiet) basiert

1. auf der Einbeziehung von meteorologischen Daten (Winddaten) unter

2. Berticksichtigung der Bodenrauigkeit des Gelandes und

3. auf angenommenen Emissionsmassenstromen und effektiven Quellhéhen (emissions-

relevante Daten).

5.2 Rechengebiet
Das Rechengebiet fiir eine Emissionsquelle ist nach Anhang 3, Nummer 7 der TA-Luft 2002

das Innere eines Kreises um den Ort der Quelle, dessen Radius das 50fache der Schorn-
steinbauhdhe (bzw. Quellbauhdhe) betragt. Bei mehreren Quellen ergibt sich das Rechen-
gebiet aus der Summe der einzelnen Rechengebiete. GemaB Kapitel 4.6.2.5, TA-Luft 2002
betrégt der Radius des Beurteilungsgebietes bei Quellhéhen kleiner 20 m (ber Flur mindes-
tens 1.000 m.

Fir die Berechnung wurde um den Immissionspunkt mit den UTM-Koordinaten 32 518 033
(Ostwert) und 5 946 062 (Nordwert) ein geschachteltes Rechengitter mit Kantenldngen von
5m, 10 m, 20 m, 40 m und 80 m gelegt. Fiir die Berechnung wurde ein Rechengitter mit
den AusmaBen 2.080 m in West-Ost-Richtung und 1.280 m in Nord-Siid-Richtung betrachtet.
Aus hiesiger Sicht sind die gewahlten Rasterdaten bei den gegebenen Absténden zwischen
Quellen und Immissionsorten ausreichend, um die Immissionsmaxima mit hinreichender Si-

cherheit bestimmen zu kénnen.

5.3 Winddaten

Die am Standort vorherrschenden Winde verfrachten die an den Emissionsorten entstehen-
den Stoffe in die Nachbarschaft. In der Regel gibt es fiir den jeweils zu betrachtenden
Standort keine rechentechnisch verwertbaren statistisch abgesicherten Winddaten. Damit
kommt im Rahmen einer Immissionsprognose der Auswahl der an unterschiedlichen Refe-
renzstandorten vorliegenden am ehesten geeigneten Winddaten eine entsprechende Bedeu-
tung zu.

Durch die von in der Region aktuell durchgefiihrten Qualifizierten Priifungen (QPR) bzw. De-
taillierten Priifungen (DPR) der Ubertragbarkeit einer Ausbreitungsklassenstatistik erscheint

auch in diesem Fall die Verwendung des Standortes Nordholz als plausibel. So wurden fiir
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sich in der Nahe befindliche Bauvorhaben (21706 Drochtersen-Hiill, ca. 4,7 km noérdlich des
Vorhabens vom 26. April 2016 mit der QPR-Nr. KU 1 HA / 0438-16, 21714 Hammah, ca.
8 km siidéstlich des Vorhabens vom 24. Februar 2016 mit der QPR-Nr. KU 1 HA / 0211-16
und 21769 Lamstedt, ca. 10 km westlich des Vorhabens mit der DPR-Nr. 20150705) empfoh-
len, die Daten der Nordholz auf diese Standorte zu libertragen.

Drochtersen-Hiill, Hammah, Lamstedt, sowie der Vorhabenstandort befinden sich im gleichen
Naturraum, das Windfeld nachhaltig beeinflussende H&henziige oder Taleinschnitte sind in
der Region nicht vorhanden, so dass davon ausgegangen werden kann, dass die Winddaten

der Station Nordholz auch auf den Vorhabenstandort (ibertragbar sind.

Starkewindrose

in Prozent der Johresstunden

Station: Nordholz (Flugplotz) 29009)
Zeitraum: 01/2007 -"12/201

West 270° 90° Ost

Sud

B o2- 09m/s B 61 - 90m/s B 161 - 17.0 m/s
= 10- 20m/s 3 9.1 - 100 m/s B 170 - 180 m/s
Cd21- 30m/s B 101 - 1.0 m/s s - 190m/s
3 31 - s0m/s El i - 120 m/s Bl >- 190 m/s
= 41 - 50m/s 3120 - 130 m/s C = Koimen
Cds1- 6om/s 30 - 160 m/s U = umloulende Winde
61 - 70m/5 L1401 - 150 m/s

3 7.1- 8om/s B 151 - 160 m/s

uuuuuu

© Deutscher Wetterdienst 2015 E

Abb. 4: Exemplarische Stiarkewindrose am Standort Nordholz (7-Jahres-Mittel
von 2007 bis 2013)
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Ublicherweise stellt in der Norddeutschen Tiefebene die Windrichtung Stidwest das primare
Maximum und die Windrichtung Nord das Minimum dar, weil eine Ablenkung der Luftstro-
mungen infolge mangelnder Hohenziige oder der Gelandeausformung in der Regel nicht
stattfindet. Die Verfrachtung der Emissionen erfolgt daher am haufigsten in Richtung Nordost
(Abbildung 4).

Im Folgenden wurde mit dem 7-Jahres-Mittel von 2008 bis 2014 gerechnet.

5.4 Bodenrauigkeit
Die Bodenrauigkeit des Geldndes wird durch eine mittlere Rauigkeitslange z, bei der

Ausbreitungsrechnung durch das Programm austal2000 berlicksichtigt. Sie ist aus den
Landnutzungsklassen des CORINE-Katasters (vgl. Tabelle 14 Anhang 3 TA-Luft 2002) zu
bestimmen. Die Rauigkeitslénge ist — entsprechend den Vorgaben der TA-Luft 2002 - fiir ein
kreisférmiges Gebiet um den Schornstein festzulegen, dessen Radius das 10fache der
Bauhthe des Schornsteines betragt. Setzt sich dieses Gebiet aus Flachenstiicken mit
unterschiedlicher Bodenrauigkeit zusammen, so ist eine mittlere Rauigkeitslange durch
arithmetische Mittelung mit Wichtung entsprechend dem jeweiligen Flachenanteil zu
bestimmen und anschlieBend auf den néachstliegenden Tabellenwert zu runden. Die
Berlicksichtigung der Bodenrauigkeit erfolgt i.d.R. automatisch mit der an das Programm
austal2000 angegliederten, auf den Daten des CORINE-Katasters 2006 basierenden
Software. Zu priifen ist, ob sich die Landnutzung seit Erhebung des Katasters wesentlich
gedndert hat oder eine fiir die Immissionsprognose wesentliche Anderung zu erwarten ist.
Allerdings ist ein solches, der Vorgabe der TA-Luft 2002 entsprechendes Vorgehen im
Hinblick auf die Ableitbedingungen im landwirtschaftlichen Bereich kritisch zu wiirdigen.

HARTMANN (LUA NRW 2006) empfiehlt bei Quellhéhen unter 20 m einen Mindestradius von
200 m um die Quellen zu legen, um die Rauigkeitslange zu bestimmen. Aus diesem Grund ist
nachfolgend das Herleiten der Rauigkeitslange entsprechend der Vorgehensweise nach
HARTMANN (LUA NRW 2006) fiir einen Radius von 200 m um die Anlagen dargestellt (siche
Abbildung 5).
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Legende
Rauigkeit

Corine_Nr, Corine_Kla
o [:] 112, nicht durchgéngig stadtische Pragung 7

122, Strallen

':] 222, Obst- und Beerenobstbesténde
‘:] 231, Wiesen und Weiden

i

Abb. 5: Rauigkeitsklassen entsprechend dem CORINE-Kataster im Umfeld der

Tabelle 1: Rauigkeitsklassen entsprechend Abb. 5

Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 31 , Miihlenhof™.

c%?,ﬂ:& Klassg Zoin m | Fliache in m2 (z:,::f;::;te)
Herleitung der Rauigkeitslange im 200 m-Radius um den Betrieb A (Vgl. Abb. 3)
112 Flachen nicht-durchgangig stadtischer Pragung | 1,00 23.836,0 23.836,0
222 Obst-und Beerenobstbesténde 0,50 3.579,0 1.789,5
122 StraBen 0,20 3.824,0 764,8
231 Wiesen und Weiden 0,02 94.361,0 1.887,2
Summe 125.600,0 28.277,5
Gemittelte z, in m ((Z z* Teilflache)/Gesamtfléche) 0,23
Herleitung der Rauigkeitslange im 200 m-Radius um den Betrieb B (Vgl. Abb. 3)
112 Flachen nicht-durchgangig stadtischer Pragung | 1,00 8.653,0 8.653,0
122 StraBen 0,20 2.009,0 401,8
231 Wiesen und Weiden 0,02 114.938,0 2.298,8
Summe 125.600,0 11.353,6
Gemittelte zg in m ((Z zy* Teilfldche)/Gesamtflache) 0,09
Daraus errechnet sich gemittelte Rauhigkeitslédnge z, in m wie folgt:
(0,23 + 0,09)/2 = 0,16
Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen 11. April 2017
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Fur die erforderliche Ausbreitungsrechnung in AUSTAL wird entsprechend Tabelle 2 die
Rauigkeitslange auf den nachstgelegenen Tabellenwert von 0,2 m der CORINE-Klasse 5 auf-
gerundet (nach TA- Luft 2002, Anhang 3 Punkt 5) und angewendet.

Den Winddaten vom DWD Messstandort Nordholz ist fiir diese Rauigkeitsldnge eine

Anemometerhdhe von 8,1 m zugewiesen.

5.5 Beriicksichtigung von Geldndeunebenheiten
Im unmittelbaren Umfeld des Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 31 befindet sich ein Deich.

Fur die Berechnungen der Geruchsimmissionen wurden die Geldandeunebenheiten mittels
eines digitalen Gelandemodells mit den Maschenweiten von 10 m und den AusmaBen von
4 km x 4 km beriicksichtigt.

5.6 Geruchsemissionspotential
Die Geruchsschwellenentfernungen hdngen unter sonst gleichen Bedingungen von der Quell-

starke ab. Die Quellstérken der emittierenden Stallgebdude und der Nebenanlagen sind von
den Tierarten, dem Umfang der Tierhaltung in den einzelnen Gebauden, den Witterungsbe-
dingungen und den Haltungs- bzw. Lagerungsverfahren fiir Jauche, Festmist, Giille und Fut-
termittel abhangig (siehe KTBL-Schrift 333, 1989 und VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1, 2011).

5.7 Emissionsrelevante Daten

Die Hohe der jeweiligen Emissionsmassenstrome jeder Quelle ergibt sich aus der zugrunde
gelegten Tierplatzzahl, den jeweiligen GroBvieheinheiten und dem Geruchsemissionsfaktor
(siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2: Emissionsrelevante Daten, Geruch
: AERE]) 7 =
':\me Quelle? Berechnungsgrund- Spgziﬁsc?le) Starkfa Br?éas‘?gg_u Temp.® Emissiogs- A\?;ll"lff
3) lagen Emission™" | Summe je Quelle tor®) dauer )
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A - Istzustand:
Gewicht kg | GV® | GEs™ GV GEs?! °5C h m3s?
100 MK 600 120
- 50 Ri 300 30 12 2.040 11XX12'§8° 0,5 15 8.760 6,7
50 JR 200 20
Oberfléche in m2 GE m*
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A — Planzustand I:
Gewichtkg | GV | GEs™ GV GEs! oG h m3s?
100 MK 600 120
- 50 Ri 300 30 12 2.040 11XX12'§8° 0,5 15 8.760 6,7
50 JR 200 20
- +100 MK 600 120 12 1.440 0,5 15 8.760 4,7
Oberfldche in m2 GE m?
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A — Planzustand 1I:
Gewicht kg | GV® | GEs! GV GEs! e h m’s?
: . ; 4179 12 so00 | 2XZ30 | 05 15 8.760 16,3
Oberfliche in m2 GE m™
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B - Istzustand:
Gewicht kg | GV® | GEs® GV GEs! °C h m’s?
50 MK 600 60
- 25 Ri 300 15 12 1.020 2x510 0,5 15 8.760 3.3
25 1R 200 10
Oberfléche in m2 GE m?
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B — Planzustand I:
Gewicht kg | GV® | GEs* GV! GEs* SC h m3 st
50 MK 600 60
- 25 Ri 300 15 12 1.020 2x510 0,5 15 8.760 3,3
25 JR 200 10
- +50 MK 600 60 12 720 0,5 15 8.760 2,35
Oberfliche in m2 GE m*
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
= Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B — Planzustand II:
Gewicht kg | GV® | GEs? GV! GE s Hle) h m3s?
- - - 250 12 3.000 | 3x1.000 0,5 15 8.760 9,8
Oberfliche in m2 GE m?
- Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0
= Silage 20 4,5 90 1,0 10 8.760 10,0

Legende zu Tabelle 2:
D Quellenbezeichnung nach Kapitel 4.
2 Legende: MK = Milchkiihe, Ri = Rinder (13-24 Monate), JR = Jungrinder (7-12 Monate).
3) GV = GroBvieheinheit, entsprechend 500 kg Lebendgewicht.

4.1)
4.2)

) Zugeordneter Beldstigungsfaktor It. GIRL vom 23. Juli 2009.
6  Geschatzte mittlere Jahres-Ablufttemperatur. Aufgrund der Besonderheiten der hier vorliegenden Quellen wurde im Sinne
einer Worst-Case-Annahme bei allen Quellhéhen unter 10 m tber Grund ohne thermischen Auftrieb gerechnet.
7} Emissionsdauer wurde zeitabhéngig in die Berechnungen tibernommen.
8  Geschatzter mittlerer Abluftvolumenstrom der einzelnen Quellen. In der Rinderhaltung wird ein Wert von im Mittel maximal
300 m? je Stunde und GV (in Anlehnung an DIN 18.910, 2004, bei einer maximalen Temperaturdifferenz von 3 Kelvin zwi-
schen AuBen- und Stallluft bei maximaler Sommerluftrate in Sommertemperaturzone II) und eine mittlere Auslastung der
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Liiftungsanlage von 47 % (interpoliert aus den Angaben bei ScHIRz, 1989) angenommen. Da jedoch ohne thermischen Auf-
trieb gerechnet wird, hat die Angabe des Abluftvolumenstromes nur informativen Charakter, jedoch keine Auswirkungen auf
das Berechnungsergebnis: Wiirde der thermische Auftrieb der Abluftfahne mit in die Berechnung einflieBen, kéme es wegen
der Beriicksichtigung des Abluftvolumenstromes mit der kinetischen Energie der Abluftfahne zu geringeren Immissionswer-
ten.

9 In den Berechnungen fiir den Planzustand II der Betriebe A und B wurden die GV-Einheiten zugrunde gelegt. So entspre-
chen 417 GV Rind einem Tierbestand von z.B. ca. 250MK, 120 Ri (1 bis 2 jahrig) und 120 JR (0,5 bis 1 Jahr). Weiterhin ent-
sprechen 250 GV Rind einem Tierbestand von ca. 115 MK, 110 Ri (1 bis 2 Jahre) und 115 JR (0,5 bis 1 Jahr).

Entscheidend fur die Ausbreitung der Emissionen ist die Form und GroBe der Quelle. Ent-
sprechend der Vorgaben in Kapitel 5.5.2 sowie Anhang 3 Punkt 10 der TA-Luft 2002 wird die
Ableitung der Emissionen (ber Schornsteine (Punktquelle) dann angenommen, wenn nach-

folgende Bedingungen fiir eine freie Abstrémung der Emissionen erfiillt sind:

e eine Schornsteinhéhe von 10 m Gber der Flur

e eine den Dachfirst um 3 m (berragende Kaminhohe

e wenn keine wesentliche Beeinflussung durch andere Strémungshindernisse (Ge-
baude, Vegetation, usw.) im weiteren Umkreis um die Quelle zu erwarten ist.
Dieser Abstand wird fiir jedes Hindernis als das Sechsfache seiner Héhe be-
stimmt; vgl. hierzu auch VDI 3783 Blatt 13 (2010).

Wenn die zuvor genannten Bedingungen nicht erfiillt werden kénnen, so gilt, dass bei Quell-
konfigurationen, bei denen die Hohe der Emissionsquellen groBer als das 1,2-fache der Ge-
baude ist, die Emissionen tber eine Héhe von £,/2 bis A, gleichmaBig zu verteilen sind. Ent-
sprechend der Publikation des Landesumweltamtes Nordrhein-Westfalen (2006) beginnt also
die Ersatzquelle in Héhe der halben Quellhéhe iber Grund und erstreckt sich nochmals um
den Wert der halben Quellhéhe in die Vertikale.

Liegen Quellhdhen vor, die kleiner als das 1,2-fache der Gebaude sind, sind die Emissionen
Uber den gesamten Quellbereich (0 m bis £,) zu verteilen: Es wird eine stehende Linienquelle
mit Basis auf dem Boden eingesetzt.

Die Ubrigen diffusen Emissionsquellen werden als stehende Flachenquellen bzw. Volumen-
quellen mit einer Ausdehnung Uber die gesamte Gebdudehdhe bei einer Basis auf der Grund-
flache angesetzt. Durch diese Vorgehensweise kénnen Verwirbelungen im Lee des Gebdudes

naherungsweise berlicksichtigt werden (vgl. hierzu HARTMANN et al., 2003).

Die relative Lage der einzelnen Emissionsaustrittsorte (z. B. Abluftkamine) ergibt sich aus der
Entfernung von einem im Bereich der Betriebsstatte festgelegten Fixpunkt (Koordinaten Xq
und Yq in Tabelle 3) und der Quellhéhe (Koordinate Hg bzw. Cq in Tabelle 3).
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Tabelle 3: Liste der Quelldaten, Koordinaten

Koordinaten®
Alg[) Igl) Quellez’ fg::ﬁlzl"l) Xq3.1) Yg?? Hg*? Aq3.4) Bqa.s) CP® Wq3'7) Vqs.a) DQ)3'9
[m] [m] [m] [m] [m] [m] [°] [(MwW] | [m]
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A - Istzustand:
100 MK sF -790 -251 0,1 59,2 - 6 -105,6 - =
- ;58 JRP{ SF 856 | -287 0, 15,8 - 6 -108,6 . .
- Silage SF -827 -332 0,1 10 - 2 -18,4 - -
- Silage sF -813 -336 0,1 10 - 2 -21,8 - B
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A — Planzustand I:
100 MK sF -790 -251 0,1 59,2 - 6 -105,6 - -
; ;58 JRA SF 856 | -287 0, 15,8 - 6 -108,6 2 .
- + 100 MK sF -776 -201 0,1 49 - 6 -106,5 = -
- Silage sF -827 -332 0,1 10 - 2 -18,4 - =
- Silage sF -813 -336 0,1 10 - 2 -21,8 - -
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort A — Planzustand II:
sF -790 -251 0,1 59,2 - 6 -105,6 - -
- 417 GV Rind SF -856 -287 0, 15,8 - 6 -108,6 - -
sF -776 -201 0,1 49 - 6 -106,5 - -
- Silage SF -827 -332 0,1 10 - 2 -18,4 - -
- Silage sF -813 -336 0,1 10 - 2 -21,8 - -
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B - Istzustand:
50 MK sF -318 -676 0,1 21 - 6 -84,5 - -
- 22;5 JRFl SF 308 | 670 | 01 | 171 - 6 -83,2 s -
- Silage sF -284 -666 0,1 10 - 2 0 - -
- Silage sF -263 -667 0,1 10 - 2 0 - -
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B — Planzustand I:
50 MK sF -318 -676 0,1 21 - 6 -84,5 - -
) 2255 JRA SF 308 | 670 | 01 171 - 6 -83,2 - -
- + 50 MK sF -304 -698 0,1 28,1 - 6 -83,8 - -
- Silage sF -284 -666 0,1 10 - 2 0 - -
- Silage sF -263 -667 0,1 10 - 2 0 - -
Der landwirtschaftliche Betrieb am Standort B — Planzustand II:
sF -318 -676 0,1 21 - 6 -84,5 “ -
- 250 GV Rind sF -308 -670 0,1 174 & 6 -83,2 = -
SF -304 -698 0,1 28,1 - 6 -83,8 - -
- Silage sF -284 -666 0,1 10 - 2 0 - -
= Silage SsF -263 -667 0,1 10 - 2 0 - -

Legende zu Tabelle 3:

1)
2)
2.1)
3)

3.1)
3.2)
33)
3.4)
3.5)
36)
37)
3.8)

3.9

Quellenbezeichnung nach Kapitel 4.

Legende: MK = Milchkiihe, Ri = Rinder (13-24 Monate), JR = Jungrinder (7-12 Monate).

Legende: sF = stehende Flachenquelle.

Fir die Berechnung des Bauvorhabens wurde folgender Koordinaten-Nullpunkt festgelegt: 32 518 033 (Ostwert) und
5 946 062 (Nordwert) basierend auf dem UTM-Koordinatensystem. Der Mittelpunkt befindet sich im Bereich des geplanten
Bebauungsplans.

X-Koordinate der Quelle, Abstand vom Nullpunkt in m (Standardwert 0 m = Mitte des Rechengitters).

Y-Koordinate der Quelle, Abstand vom Nullpunkt in m (Standardwert 0 m = Mitte des Rechengitters).

Hohe der Quelle (Unterkante) iber dem Erdboden in m.

X-Weite: Ausdehnung der Quelle in x-Richtung in m.

Y-Weite: Ausdehnung der Quelle in y-Richtung in m.

Z-Weite: vertikale Ausrichtung der Quelle in m.

Drehwinkel der Quelle um eine vertikale Achse durch die linke untere Ecke (Standardwert 0 Grad).
Ausstrémungsgeschwindigkeit des Abgases [m s™] zur Berechnung der mechanisch verursachten Uberhéhung der
Abluftfahnenachse (Abgasfahneniiberhéhung nach VDI 3782 Blatt 3). Sie berechnet sich aus dem Kamindurchmesser und
dem Abgasvolumenstrom.

Durchmesser der Quelle in m. Dieser Parameter wird nur zur Berechnung der Abgasfahneniiberhdhung nach VDI 3782
Blatt 3 verwendet.

Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen 11. April 2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 31 "Miihlenhof* Gemeinde Hechthausen Seite 16 von 35




N

-~

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Oldenburg
Osterende 68 o 21734 Oederquart o Tel. 04779 92 50 00 o Fax 04779 92 50 029 o www.ing-oldenburg.de

5.8 Zulassige Haufigkeiten von Geruchsimmissionen
Die Immissionshaufigkeit wird als Wahrnehmungshaufigkeit berechnet. Die Wahrnehmungs-

haufigkeit beriicksichtigt das Wahrnehmungsverhalten von Menschen, die sich nicht auf die
Geruchswahrnehmung konzentrieren, ergo dem typischen Anwohner (im Gegensatz zu z.B.
Probanden in einer Messsituation, die Geriiche bewusst detektieren).

So werden singulére Geruchsereignisse, die in einer bestimmten Reihenfolge auftreten, von
Menschen unbewusst in der Regel tatsachlich als durchgehendes Dauerereignis wahrge-
nommen. Die Wahrnehmungshdaufigkeit tragt diesem Wahrnehmungsverhalten Rechnung, in
dem eine Wahrnehmungsstunde bereits erreicht wird, wenn es in mindestens 6 Minuten pro
Stunde zu einer berechneten Uberschreitung einer Immissionskonzentration von 1 Geruchs-
einheit je Kubikmeter Luft kommt (aufgrund der in der Regel nicht laminaren Luftstrémun-
gen entstehen insbesondere im Randbereich einer Geruchsfahne unregelmaBige Fluktuatio-
nen der Geruchsstoffkonzentrationen, wodurch wiederum Gerliche an den Aufenthaltsorten
von Menschen in wechselnden Konzentrationen oder alternierend auftreten).

Die Wahrnehmungshaufigkeit unterscheidet sich damit von der Immissionshaufigkeit in Echt-
zeit, bei der nur die Zeitanteile gewertet werden, in denen tatsachlich auch Geruch auftritt
und wahrnehmbar ist.

In diesem Zusammenhang ist jedoch auch zu beachten, dass ein dauerhaft vorkommender
Geruch unabhdngig von seiner Art oder Konzentration von Menschen nicht wahrgenommen
werden kann, auch nicht, wenn man sich auf diesen Geruch konzentriert.

Ein typisches Beispiel fiir dieses Phdnomen ist der Geruch der eigenen Wohnung, den man in
der Regel nur wahrnimmt, wenn man diese langere Zeit, z.B. wahrend eines externen Urlau-
bes, nicht betreten hat. Dieser Gewdhnungseffekt tritt oft schon nach wenigen Minuten bis
maximal einer halben Stunde ein, z.B. beim Betreten eines alkoholgeschwéangerten Lokales
oder einer spezifisch riechenden Fabrikationsanlage. Je vertrauter ein Geruch ist, desto
schneller kann er bei einer Dauerdeposition nicht mehr wahrgenommen werden.

Unter Berlicksichtigung der kritischen Windgeschwindigkeiten, dies sind Windgeschwindigkei-
ten im Wesentlichen unter 2 m s, bei denen iiberwiegend laminare Strémungen mit gerin-
ger Luftvermischung auftreten (Gerliche werden dann sehr weit in hoheren Konzentrationen
fortgetragen - vornehmlich in den Morgen- und Abendstunden-), und der kritischen Wind-
richtungen treten potentielle Geruchsimmissionen an einem bestimmten Punkt innerhalb der
Geruchsschwellenentfernung einer Geruchsquelle nur in einem Bruchteil der Jahresstunden
auf. Bei hdheren Windgeschwindigkeiten kommt es in Abhangigkeit von Bebauung und Be-

wuchs verstarkt zu Turbulenzen. Luftfremde Stoffe werden dann schneller mit der Luft ver-
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mischt, wodurch sich auch die Geruchsschwellenentfernungen drastisch verkirzen. Bei diffu-
sen Quellen, die dem Wind direkt zugdnglich sind, kommt es durch den intensiveren Stoff-
austausch bei hoheren Luftgeschwindigkeiten allerdings zu vermehrten Emissionen, so z.B.
bei nicht abgedeckten Giillebehdltern ohne Schwimmdecke und Dungpldtzen, mit der Folge
gréBerer Geruchsschwellenentfernungen bei héheren Windgeschwindigkeiten. Die diffusen
Quellen erreichen ihre maximalen Geruchsschwellenentfernungen im Gegensatz zu wind-

unabhangigen Quellen bei hohen Windgeschwindigkeiten.

5.9 Beurteilung der Immissionshaufigkeiten
Nach den Vorgaben der Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) des Landes Niedersachsen vom

23. Juli 2009 (in der Fassung der Landerarbeitsgemeinschaft-Immissionsschutz vom 29. Feb-
ruar 2008 und der Ergdanzung vom 10. September 2008) hat bei der Beurteilung von Tierhal-
tungsanlagen eine beldstigungsabhangige Gewichtung der Immissionswerte zu erfolgen.
Dabei tritt die belastigungsrelevante KenngréBe IG, an die Stelle der Gesamtbelastung IG.
Um die belastigungsrelevante KenngréBe IG, zu berechnen, die anschlieBend mit den Immis-
sionswerten fiir verschiedene Nutzungsgebiete zu vergleichen ist, wird die Gesamtbelastung
IG mit dem Faktor fgesam: multipliziert.

Durch dieses spezielle Verfahren der Ermittlung der beldstigungsrelevanten KenngréBe ist
sichergestellt, dass die Gewichtung der jeweiligen Tierart immer entsprechend ihrem tatsach-
lichen Anteil an der Geruchsbelastung erfolgt, unabhangig davon, ob die tiber Ausbreitungs-
rechnung oder Rasterbegehung ermittelte Gesamtbelastung IG gréBer, gleich oder auch klei-
ner der Summe der jeweiligen Einzelhdufigkeiten ist.

Grundlage fiir die Novellierung der GIRL sind die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse,
wonach die belastigende Wirkung verschiedener Geriiche nicht nur von der Haufigkeit ihres
Auftretens, sondern auch von der jeweils spezifischen Geruchsqualitdt abhdngt (SUCKER et
al., 2006 sowie SUCKER, 2006).

Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen 11, April 2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 31 "Mihlenhof* Gemeinde Hechthausen Seite 18 von 35



)\

Ingenieurbiiro Prof. Dr. Oldenburg

Osterende 68 o 21734 Oederquart o Tel. 04779 92 50 00 o Fax 04779 92 50 029 o www.ing-oldenburg.de

und

mit
r

N

r2

I3

e
und
fy

fa
fa

Der Faktor fgesamt ISt nach der Formel

zu berechnen. Dabei ist n = 1 bis 4

Hi=ry,

Hz =min(ra, r - Hy),

Hs = min(rs, r - Hy - Ha),

Hs = min(rs, r- Hy - Ha - H3)

1G, = 1G = lcges'.:m"t-

foesam = (1/ (Hi + Ha+ ..+ Ho)) * (Hy #fy+ Ha #fo+ .+ Hy *fo)

die Geruchshéaufigkeit aus der Summe aller Emissionen (unbewertete Geruchshaufigkeit),
die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastgeflugel,

die Geruchshaufigkeit ohne Wichtung,

die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Mastschweine, Sauen,

die Geruchshaufigkeit fur die Tierart Milchkiihe mit Jungtieren

der Gewichtungsfaktor fur die Tierart Mastgeflugel,

der Gewichtungsfaktor 1 (z. B. Tierarten ohne Gewichtungsfaktor),
der Gewichtungsfaktor fir die Tierart Mastschweine, Sauen,

der Gewichtungsfaktor fir die Tierart Milchkihe mit Jungtieren.

Durch die Einfihrung des Gewichtungsfaktors wird in einem zusatzlichen Berechnungsschritt

immissionsseitig auf die errechneten Wahrnehmungshaufigkeiten aufgesattelt.

Tabelle 4: Gewichtungsfaktoren fiir einzelne Tierarten

lagen

Tierart! Gewichtungsfaktor f
Mastgefltigel 15

(Puten, Masthdhnchen) !
Mastschweine, Sauen (bis zu 5.000 Tierplatzen) und Nebenan- 0.75

Milchkiihe mit Jungtieren (einschlieBlich Mastbullen und Kalber-
mast, sofern diese zur Geruchsbelastung nur unwesentlich beitragen) 0,5

und Nebenanlagen

1) Alle Tierarten, fiir die kein tierartspezifischer Gewichtungsfaktor ermittelt und festgelegt wurde, werden bei der
Bestimmung von fgesam: SO behandelt, als hétten sie den spezifischen Gewichtungsfaktor 1.

Nach der geltenden Geruchs-Immissions-Richtlinie GIRL des Landes Niedersachsen darf in

Wohn- und Mischgebieten eine maximale Immissionshaufigkeit von 10 % der Jahresstunden

bei 1 Geruchseinheit (GE) nicht (iberschritten werden; in Dorfgebieten mit landwirtschaftli-

cher Nutztierhaltung sind maximale Immissionshaufigkeiten in Hohe von 15 % der Jahres-

stunden zulassig. Andernfalls handelt es sich um erheblich beldstigende Geriiche. Im AuBen-

Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen
Projekt: Bebauungsplan Nr. 31 "Mihlenhof* Gemeinde Hechthausen

11. April 2017
Seite 19 von 35



Ingenieurbiire Prof. Dr. Oldenburg
Osterende 68 o 21734 Oederquart o Tel. 04779 92 50 00 o Fax 04779 92 50 029 o www.ing-oldenburg.de

bereich sind (Bau-)Vorhaben entsprechend § 35 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) nur aus-
nahmsweise zuldssig. Ausdriicklich aufgefiihrt werden landwirtschaftliche Betriebe. Gleichzei-
tig ist das Wohnen im AuBenbereich mit einem immissionsschutzrechtlichen geringeren
Schutzanspruch verbunden. Vor diesem Hintergrund ist es mdglich, unter Priifung der spezi-
ellen Randbedingungen des Einzelfalles bei einer entsprechenden Vorbelastung, bei der Ge-
ruchsbeurteilung im AuBenbereich einen Wert bis zu 25 % der Jahresstunden Wahrneh-

mungshaufigkeit fiir landwirtschaftliche Geriiche heranzuziehen.

5.10 Ergebnisse und Beurteilung
Nach der GIRL des Landes Niedersachsen gelten die Immissionsgrenzwerte nur fiir Bereiche,

in denen sich Menschen nicht nur voriibergehend aufhalten. Grundsatzlich gilt:
1. Gertiche aus der Tierhaltung sind nicht Ekel erregend.
2. Geriiche sind per se nicht gesundheitsschadlich, unabhéngig von der Geruchskon-
zentration und Haufigkeit.

3. Dauerhaft vorkommende Gerliche sind vom Menschen nicht wahrnehmbar.

Geriiche aus der Tierhaltung gelten unabhéngig von der Haufigkeit des Auftretens grund-
satzlich nicht als gesundheitsschadlich, aber als (je nach Art, AusmaB und Dauer) unter-

schiedlich beldstigend.

Das vorgesehene Bebauungsplangebiet soll planungsrechtlich als Ferienhausgebiet mit 7 bis
8 Ferienhdusern (SO 2 ,Ferienhausgebiet") festgesetzt werden. Weiterhin soll die im Plange-
biet vorhandene Bebauung mit Ferienappartements und Wohnnutzung planungsrechtlich
abgesichert und eine Einrichtung von weiteren Ferienwohnungen im Gebdudebestand (SO 1
~Beherbergungsbetrieb™) realisiert werden.

Fiir Wohn- und Mischgebiete ist ein Immissionsgrenzwert von bis zu 10 % der Jahresstunden
Wahrnehmungshaufigkeit einzuhalten.

In den Auslegungshinweisen der GIRL Niedersachsen heit es zu Nr. 3.1. ,Zuordnung der

Immissionswerte™:
Ferienhausgebiete sind im Allgemeinen wie Wohngebiete zu beurteilen, wenn nicht die speziel-

len Randbedingungen des Einzelfalls entgegenstehen."

Dementsprechend ist fiir die zu Uberplanenden Fldchen SO 1 und SO 2 ein Immissions-

grenzwert von 10 % der Jahresstunden Wahrnehmungshaufigkeit heranzuziehen.
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In den folgenden Abbildungen 6 bis 8 sind die Immissionswerte fiir die einzelnen Varianten
dargestellt.

In der tatsachlichen Situation betragen die Wahrnehmungshaufigkeiten im Geltungsbereich
des B-Planes Nr. 31 maximal 0,4 % der Jahresstunden (siehe Abb. 6).
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Abb. 6: Zahlenwerte der Geruchshaufigkeiten in % der Jahresstunden unter Be-
riicksichtigung der Vorbelastung durch die Betriebe A und B in der tat-
sachlichen Situation (dargestellt in einem 10-m Raster). M 1 : ~1.820
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Unter Berlicksichtigung einer moglichen Erweiterung der landwirtschaftlichen Betriebe, wie in
der Planvariante I dargestellt, kommt es im Geltungsbereich des B-Planes Nr. 31 zu maximal
0,6 % der Jahresstunden (siehe Abb. 7).
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Abb. 7: Zahlenwerte der Geruchshaufigkeiten in % der Jahresstunden unter Be-
riicksichtigung der Vorbelastung durch die Betriebe A und B in der Plan-
variante I (dargestellt in einem 10-m Raster). M 1 : ~1.820
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In der Planvariante II kommt es unter den gegebenen Annahmen im Geltungsbereich des B-
Planes Nr. 31 zu maximal 1,1 % der Jahresstunden (siehe Abb. 8).
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Abb. 8: Zahlenwerte der Geruchshdufigkeiten in % der Jahresstunden unter Be-
riicksichtigung der Vorbelastung durch die Betriebe A und B in der Plan-
variante II (dargestellt in einem 10-m Raster). M 1 : ~1.820

Fazit: Der hier anzusetzende Grenzwert fiir Geruch in Hohe von 10 % der Jahresstunden

Wahrnehmungshaufigkeit wird unter den gegebenen Annahmen deutlich unterschritten.

5.11 Geruchsimmissionen aus der Bewirtschaftung der angrenzenden landwirt-
schaftlich genutzten Fldachen

Die Gulle- und Mistausbringung sowie pflanzenschutzmitteltechnische MaBnahmen sind kein
Bestandteil einer Baugenehmigung und waren bisher auch nicht Bestandteil von immissions-
rechtlichen Genehmigungsverfahren, obwohl allgemein (iber diese Geruchsquellen (bes. der
Gtlle- und Mistausbringung) immer wieder Beschwerden geduBert werden. Landwirtschaftli-
che Flachen sind keine Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 Nr. 3 des BImSchG. Auch sieht die
GIRL eine Betrachtung der Geruchsemissionen aus landwirtschaftlichen DiingemaBnahmen
ausdricklich nicht vor (siehe Ziff. 4.4.7 der Geruchs-Immissions-Richtlinie GIRL), dies vor
allem wegen der Problematik der Abgrenzbarkeit zu anderen Betrieben und der je nach Ver-
tragssituation zwischen Anlagenbetreiber und Landwirtschaftsbetrieb wechselnden Ausbring-
flachen. Die Lastigkeit begiillter Felder ist kurzfristig groB, die daraus resultierende Immissi-
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onshéufigkeit (als MaB fiir die Zumutbar- resp. Unzumutbarkeit einer Immission) in der Regel
jedoch vernachlassigbar gering. So sieht ebenfalls die géngige Rechtsprechung Immissionen
aus landwirtschaftlichen DiingemaBnahmen als nicht erhebliche Belastigung an (Vgl. OVG
Liineburg, Urt. v. 27.11.2013 — 1 KN 149/12-, juris Rn 23). Weiterhin wurde vom Senat fest-
gestellt, dass Immissionen, die mit einer landwirtschaftlichen Bodennutzung typischerweise
verbunden sind, keinen abwéagungserheblichen Belang darstellen, dem im Rahmen einer
Bauleitplanung nachzugehen ware. Der rechtliche Rahmen fiir Diingung von landwirtschaftli-
chen Flichen und pflanzenschutzmitteltechnische MaBnahmen ist u.a. in den jeweiligen Ver-
ordnungen (DiingeVO, Pflanzenschutz-AnwendungsVO etc.) geregelt. Durch die darin be-
schriebenen MaBnahmen wird entsprechend der guten fachlichen Praxis auch im Interesse

von méglicherweise schutzbediirftigen angrenzenden Gebieten gehandelt.
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6 Zusammenfassende Beurteilung
Die Samtgemeinde Hemmoor plant die 20. Anderung des Flachennutzungsplanes und die

Gemeinde Hechthausen plant dazu parallel die Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 31 ,Miih-
lenhof®. Das vorgesehene Bebauungsplangebiet soll planungsrechtlich als Ferienhausgebiet
mit 7 bis 8 Ferienhdusern (SO 2 ,Ferienhausgebiet") festgesetzt werden. Weiterhin soll die
im Plangebiet vorhandene Bebauung mit Ferienappartements und Wohnnutzung planungs-
rechtlich abgesichert und eine Einrichtung von weiteren Ferienwohnungen im Gebaudebe-

stand (SO 1 ,Beherbergungsbetrieb") realisiert werden.

Das Plangebiet befindet sich im Norden des Ortsteils Kleinwdrden in der Gemeinde Hecht-
hausen. Das Umfeld ist durch landwirtschaftlich genutzte Flachen (Acker- und Griinlandfla-
chen, sowie Obstbauplantagen) gepragt. Ostlich des Plangebietes maandert die Oste. Siidlich
und stidwestlich vom Umfeld befinden sich zwei Betriebe mit Tierhaltung. Fir die landwirt-

schaftlichen Betriebe wurden die Bestande vor Ort sowie mdgliche Erweiterungen berechnet.

Unter den gegebenen Annahmen kommt es im gesamten Planbereich zu einer deutlichen

Einhaltung des hier anzusetzenden Grenzwertes in Hohe von 10 % der Jahresstunden.
Geruchsimmissionen aus der typischen Bewirtschaftung landwirtschaftlicher Flachen sind bei
Anwendung der guten fachlichen Praxis unter Berlicksichtigung der in den rechtlichen Rah-
menbedingungen angegebenen MaBnahmen als nicht erhebliche Belastigung anzusehen.

Das Gutachten wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Oederquart, den 11. April 2017

(Prof. Dr. ¢ agr. J6rg Oldenburg) (Dipl.-Ing. (en) agr. JOana Schieder)
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7 Verwendete Unterlagen
Ausbreitungsklassen-Statistik (AKS) des Standortes Nordholz vom Deutschen Wetterdienst

Ausziige aus der digitalen Karte (ALK-Daten) Uber den kritischen Bereich in Hechthausen

Deutscher Wetterdienst: Qualifizierte Priifung (QPR) der Ubertragbarkeit einer Ausbreitungszeitreihe
(AKTerm) bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) nach TA Luft 2002 auf den Vorhaben-
standort bei 21706 Drochtersen-Hiill. KU 1 HA / 0438-16. Hamburg, 2016

Deutscher Wetterdienst: Qualifizierte Priifung (QPR) der Ubertragbarkeit einer Ausbreitungszeitreihe
(AKTerm) bzw. einer Ausbreitungsklassenstatistik (AKS) nach TA Luft 2002 auf den Vorhaben-
standort bei 21714 Hammah. KU 1 HA / 0211-16. Hamburg, 2016

DIN 18.910: Warmeschutz geschlossener Stalle. Ausgabe 2004, Beuth-Verlag Berlin

DIN EN 13.725: Luftbeschaffenheit - Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit dynamischer
Olfaktometrie. Deutsche Fassung, Berlin: Beuth-Verlag, 2003

DIN EN 13.725 Berichtigung 1: Luftbeschaffenheit - Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit
dynamischer Olfaktometrie. Deutsche Fassung, Berlin: Beuth-Verlag, 2006

Geruchs-Immissions-Richtlinie des Landes Niedersachsen vom 23.07.2009 in der Fassung der Lander-
Arbeitsgemeinschaft-Immissionsschutz vom 29.2.2008 mit der Erganzung vom 10.9.2008, Gem.
RdErl. d. MU, d. MS, d. ML u. d. MW v. 23.07.2009, 33 — 40500 / 201.2 (Nds. MBI.)- VORIS
28500

Hartmann, u.; Gartner, A.; Holscher, M.; Koliner, B. und Janicke, L.: Untersuchungen zum Verhalten
von Abluftfahnen landwirtschaftlicher Anlagen in der Atmosphére. Langfassung zum Jahresbe-
richt 2003 des Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen, www.lua.nrw.de

Heidenreich, Th.; S. Mau; U. Wanka; J. Jakob: Immissionsschutzrechtliche Reglung Rinderanlagen,
Séchsisches Staatsministerium fiir Umwelt und Landwirtschaft, Dresden 2008

IFU GmbH, Privates Institut fiir Analytik: Detaillierte Priifung der Reprasentativitat meteorologischer
Daten fir Ausbreitungsrechnungen nach TA Luft an einem Anlagenstandort bei Lamstedt,
DPR.20150705, Frankenberg, 2015.

Oldenburg, J.: Geruchs- und Ammoniakemissionen aus der Tierhaltung, KTBL-Schrift 333, Darmstadt,
1989

Schirz, St.: Handhabung der VDI-Richtlinien 3471 Schweine und 3472 Hihner, KTBL-Arbeitspapier
126, Darmstadt, 1989

Sucker, K., Miiller, F., Both, R.: Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft, Landesumweltamt
Nordrhein-Westfalen Materialien Band 73, 2006

Sucker, Kirsten: Geruchsbeurteilung in der Landwirtschaft — Beldstigungsbefragungen und Expositions-
Wirkungsbeziehungen. Vortragstagung Kloster Banz November 2006, KTBL-Schrift 444, Dar-
mstadt 2006

Technische Anleitung der Luft (TA-Luft 2002). Carl-Heymanns-Verlag, Kéin 2003

VDI-Richtlinie 3782, Blatt 3: Ausbreitung von Luftverunreinigungen in der Atmosphare, Beurteilung
der Abgasfahneniiberhéhung. VDI-Verlag GmbH, Dusseldorf, Juni 1985

VDI-Richtlinie 3783, Blatt 13: Umweltmeteorologie - Qualitatssicherung in der Immissionsprognose -
Anlagenbezogener Immissionsschutz - Ausbreitungsrechnung gemaB TA Luft. Beuth-Verlag,
Berlin, 2010

VDI-Richtlinie 3894, Blatt 1: Emissionen und Immissionen aus Tierhaltungsanlagen - Haltungsverfah-
ren und Emissionen — Schweine, Rinder, Gefliigel, Pferde. Beuth-Verlag Berlin, September 2011

VDI-Richtlinie 3940, Blatt 1: Bestimmung von Geruchsstoffimmissionen durch Begehungen — Bestim-
mung der Immissionshaufigkeit von erkennbaren Geriichen, Rastermessung. Beuth-Verlag, Ber-
lin, 2006
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8 Anhang
Parameterdateien zur Berechnung der Geruchsimmissionen

Betriebe in der Ist-Situation

-- Title=P&K TAL2K

-- Version=2.6.11.585

-- Date=2017-03-24 14:55

-- WorkDir=C:\Users\Schieder\AppData\Local\Temp\tal2k2981\
== Project=G:\Projekte 2017\B-Plan Hechthausen Miihlenhof (CUX)\Gutachten\Berechnungen\B-Plan
MihlenhofMitDGM_Betrieb1_2040GE_Betrieb2_1020GE.tlp

-- EncodingTest=B8!

------ Globals ---------=-==n=nmm-

TI "B-Plan 31"

AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"

GH "25165944.txt"

HA 8.1

Z00.2

QS +1

XA 300

YA 200

GX 518033

GY 5946062

X0 -205 -555 -755 -915 -995

YO0 -288 -478 -658 -818 -898

NX 60 66 60 40 26

NY 74 58 40 26 16

DD 5 10 20 40 80

NZ00O0O0O

------ SOUrces -----========m==n=s

- "Betrieb_Postel_100MK+NZ" "Betrieb_Postel_100MK+NZ_1" "Betrieb_Postel_Silage_1" "Betrieb_Postel_Silage_2" "Be-
trieb_Feldmann_50MK_1" "Betrieb_Feldmann_50MK_2" "Betrieb_Feldmann_Silage_1" "Betrieb_Feldmann_Silage_2"
XQ -790 -856 -827 -813 -318 -308 -284 -263
YQ -251 -287 -332 -336 -676 -670 -666 -667
HQ0.10.10.10.10.10.10.10.1

AQ59.2 158101021 17.110 10
CQ66226622

WQ -105.6 -108.4 -18.4 -21.8 -84.5-83.200
------ Monitor Paints ---=--=-----

------ Obstacles ------------

------ Substances ----------------

ODOR_050 180024000 51051000
ODOR_100009090 0 090 90

2017-03-24 14:56:14 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm lauft auf dem Rechner "WORKSTATIONO8".

============================= Beginn der Eingabe ============================
> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"

> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"

> TI "B-Plan 31"

> AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"

> GH "25165944.txt"

>HA8.1

> Z700.2
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> QS +1
> XA 300

> YA 200

> GX 518033

> GY 5946062

> X0 -205 -555 -755 -915 -995

> YO0 -288 -478 -658 -818 -898

> NX 60 66 60 40 26

> NY 74 58 40 26 16

> DD 5 10 20 40 80

>NZ00000

> XQ -790 -856 -827 -813 -318 -308 -284 -263

> YQ -251 -287 -332 -336 -676 -670 -666 -667
>HQ0.10.10.10.10.10.10.10.1

> AQ59.215.810102117.11010

>CQ66226622

> WQ -105.6 -108.4 -18.4 -21.8 -84.5-83.200

> ODOR_050 1800 240 0 0 51051000

> ODOR_100 00909000 90 90

> LIBPATH "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/lib"
============================== Ende der Eingabe =============================

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.

Anzahl CPUs: 4

Die H6he hq der Quelle 1 betr&gt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 2 betragt weniger als 10 m.

Die Hoéhe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 4 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hqg der Quelle 6 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 8 betrégt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.36 (0.30).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 2 ist 0.29 (0.15).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 3 ist 0.11 (0.08).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 4 ist 0.04 (0.03).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 5 ist 0.02 (0.01).
Existierende Gelandedateien zg0*.dmna werden verwendet.

1: NORDHOLZ
2:01.01.2008 - 31.12.2014
3: KLUG/MANIER (TA-LUFT)
4: JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=5241
In Klasse 2: Summe=10408
In Klasse 3: Summe=66258
In Klasse 4: Summe=12565
In Klasse 5: Summe=4006
In Klasse 6: Summe=1568
Statistik "aks_nordholz_2008-2014.aks" mit Summe=100046.0000 normiert.

Priiffsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priffsumme VDISP  3d55c8b9
Priifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS  99f751ff

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"

TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00z01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00s01" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00z02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00s02" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00z03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00s03" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00z04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00s04" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00z05" ausgeschrieben.

Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen 11. April 2017
Projekt: Bebauungsplan Nr. 31 "Mihlenhof* Gemeinde Hechthausen Seite 28 von 35



)ldenburg

Ingenieurbiiro Prof. Dy

Osterende 68 o 21734 Oederquart o Tel. 04779 92 50 00 o Fax 04779 92 50 029 o www.ing-oldenburg.de

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor-j00s05" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00z01" ausgeschrieben

TMT:
TMT:

TMT:
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00s01" ausgeschrieben

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_050"
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00z02" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00s02" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00z03" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00s03" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00z04" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00s04" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00z05" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_050-j00s05" ausgeschrieben

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_100"
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00z01" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00s01" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00z02" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00s02" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00z03" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00s03" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00z04" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00s04" ausgeschrieben

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00z05" ausgeschrieben
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2981/erg0004/odor_100-j00s05" ausgeschrieben

Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hichstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5 m
(+/- 0.0) bei x=-795m, y=-298 m (5: 3, 8)
(+/- 0.1) bei x=-815m, y=-318 m (4: 3, 13)
(+/- ? )beix=-815m,y=-318 m(4: 3, 13)

300 :100.0 %  (+/- 0.0 ) bei x= -295 m, y= -678 m (4: 16, 4)

(CUX)\Gutachten\Berechnungen\B-Plan

ODOR
ODOR_050 J00 : 99.8 %
ODOR_100 J00 : 58.7 %
ODOR_MOD 100 : 78.4 %
2017-03-24 16:38:21 AUSTAL2000 beendet.
Miihlenhof

Betriebe in der Plansituation I
Hechthausen

-- Version=2.6.11.585
-- Date=2017-03-24 16:38
MuhlenhofMitDGM_Betrieb1l_3480GE_Betrieb2_1740GE.tlp
11. April 2017

(
-
-- Title=P&K TAL2K
-- WorkDir=C:\Users\Schieder\AppData\Local\Temp\tal2k2982\
2017\B-Plan
Seite 29 von 35

Project=G:\Projekte

-- EncodingTest=R!

------ Globals

TI "B-Plan 31"

AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"
GH "25165944.txt"

HA 8.1
200.2
QS +1
XA 300
YA 200
------ Raster
GX 518033
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GY 5946062

X0 -205 -555 -755 -915 -995

Y0 -288 -478 -658 -818 -898

NX 60 66 60 40 26

NY 74 58 40 26 16

DD 5 10 20 40 80

NZ000OO

------ Sources ----====-=-==-====-

- "Betrieb_Postel_100MK+NZ" "Betrieb_Postel_100MK+NZ_1" ‘"Betrieb_Postel_+100MK" "Betrieb_Postel_Silage_1" "Be-
trieb_Postel_Silage_2"  "Betrieb_Feldmann_50MK_1" "Betrieb_Feldmann_50MK_2" "Betrieb_Feldmann_Silage_1" "Be-
trieb_Feldmann_Silage_2" "Betrieb_Feldmann_+50MK"
XQ -790 -856 -776 -827 -813 -318 -308 -284 -263 -304
YQ -251 -287 -201 -332 -336 -676 -670 -666 -667 -698
HQ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1

AQ 59.2 15.849 1010 21 17.1 10 10 28.1
CQ6662266226

WQ -105.6 -108.4 -106.5 -18.4 -21.8 -84.5 -83.2 0 0 -83.8
------ Monitor Points -----=------

------ Obstacles ---=--------

------ Substances -------======---

ODOR_050 1800 240 1440 0 0 510 510 0 0 720
ODOR_10000090900090900

2017-03-24 16:39:17 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm lauft auf dem Rechner "WORKSTATIONOS8".

============================= Beginn der Eingabe ============================
> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"
> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"
> TI "B-Plan 31"

> AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"

> GH "25165944.txt"

> HA8.1

>27Z00.2

> QS +1

> XA 300

> YA 200

> GX 518033

> GY 5946062

> X0 -205 -555 -755 -915 -995

> Y0 -288 -478 -658 -818 -898

> NX 60 66 60 40 26

> NY 74 58 40 26 16

> DD 510 20 40 80

>NZ000O0O

> XQ -790 -856 -776 -827 -813 -318 -308 -284 -263 -304

> YQ -251 -287 -201 -332 -336 -676 -670 -666 -667 -698
>HQ0.10.10.10.1010.10.10.10.10.1

> AQ59.215.84910102117.11010 28.1

>CQ6662266226

> WQ -105.6 -108.4 -106.5 -18.4 -21.8 -84.5 -83.2 0 0 -83.8

> ODOR_050 1800 240 1440 0 0 510 510 0 0 720

> ODOR_10000090900090900

> LIBPATH "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/lib"
============================== Ende der Eingabe =============================

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.
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Anzahl CPUs: 4

Die Héhe hq der Quelle 1 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 2 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 3 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 4 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 6 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 8 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 9 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 10 betrdgt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 1 ist 0.36 (0.30).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 2 ist 0.29 (0.15).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.11 (0.08).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 4 ist 0.04 (0.03).
Die maximale Steilheit des Geléndes in Netz 5 ist 0.02 (0.01).
Existierende Gelandedateien zg0*.dmna werden verwendet.

1: NORDHOLZ
2:01.01.2008 - 31.12.2014
3: KLUG/MANIER (TA-LUFT)
4: JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=5241
In Klasse 2: Summe=10408
In Klasse 3: Summe=66258
In Klasse 4: Summe=12565
In Klasse 5: Summe=4006
In Klasse 6: Summe=1568
Statistik "aks_nordholz_2008-2014.aks" mit Summe=100046.0000 normiert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP  3d55c8b9
Priifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS 99f751ff

TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:
TMT:

: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00z01" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00s01" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00z02" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00s02" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00z03" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00s03" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00z04" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00s04" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00z05" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor-j00s05" ausgeschrieben.

: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_050"

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00z01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00s01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00z02" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00s02" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00z03" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00s03" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00z04" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00s04" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00z05" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_050-j00s05" ausgeschrieben.

Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_100"

Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00z01" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00s01" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00z02" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00s02" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00z03" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00s03" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00z04" ausgeschrieben.
Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00s04" ausgeschrieben.

Gutachten Nr.: 17.084 Geruchsimmissionen
Projekt: Bebauungsplan Nr. 31 "Miihlenhof* Gemeinde Hechthausen

11. April 2017
Seite 31 von 35



Ingenieurbiiro Prof. Dr. Oldenburg
Osterende 68 o 21734 Oederquart o Tel. 04779 92 50 00 o Fax 04779 92 50 029 o www.ing-oldenburg.de

TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00z05" ausgeschrieben.
TMT: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2982/erg0004/odor_100-j00s05" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhaufigkeit bei z=1.5 m

ODOR  J00:100.0% (+/- 0.0 ) bei x= -295 m, y= -678 m (4: 16, 4)

ODOR_050J00: 99.9%  (+/- 0.0 ) bei x= -775 m, y= -238 m (4: 4, 15)
ODOR_100J00: 58.8% (+/- 0.1) bei x=-815m, y=-318 m (4: 3, 13)
ODOR_MOD J00 : 784 %  (+/- ? ) beix=-815m, y= -318 m (4: 3, 13)

2017-03-24 18:22:15 AUSTAL2000 beendet.

Betriebe in der Plansituation II

-- Title=P&K TAL2K

-- Version=2.6.11.585

-- Date=2017-03-24 18:22

-- WorkDir=C:\Users\Schieder\AppData\Local\Temp\tal2k2983\
- Project=G:\Projekte 2017\B-Plan Hechthausen Miihlenhof (CUX)\Gutachten\Berechnungen\B-Plan
MiihlenhofMitDGM_Betrieb1_5000GE_Betrieb2_3000GE.tlp

-- EncodingTest=R!

------ Globals --------===-=------

TI "B-Plan 31"

AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"

GH "25165944.txt"

HA 8.1

Z0 0.2

QS +1

XA 300

YA 200

GX 518033

GY 5946062

X0 -205 -555 -755 -915 -995

Y0 -288 -478 -658 -818 -898

NX 60 66 60 40 26

NY 74 58 40 26 16

DD 5 10 20 40 80

NZ00O0OO

------ Sources ----=====--========

- "Betrieb_Postel_100MK+NZ" "Betrieb_Postel_100MK+NZ_1" "Betrieb_Postel_+100MK" "Betrieb_Postel_Silage_1" "Be-
trieb_Postel_Silage_2" "Betrieb_Feldmann_50MK_1"  "Betrieb_Feldmann_50MK_2" "Betrieb_Feldmann_Silage_1" "Be-
trieb_Feldmann_Silage_2" "Betrieb_Feldmann_+50MK"
XQ -790 -856 -776 -827 -813 -318 -308 -284 -263 -304
YQ -251 -287 -201 -332 -336 -676 -670 -666 -667 -698
HQ0.10.10.10.10.10.10.10.10.10.1

AQ 59.2 15.849 101021 17.1 10 10 28.1
CQ6662266226

WQ -105.6 -108.4 -106.5 -18.4 -21.8 -84.5 -83.2 0 0 -83.8
------ Monitor Points ------------

------ Obstacles ------=-----

------ Substances -----==-=-==----

ODOR_050 2300 400 2300 0 0 1000 1000 0 0 1000
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ODOR_10000090900090900
2017-03-24 18:23:09 AUSTAL2000 gestartet
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Arbeitsverzeichnis: C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm lduft auf dem Rechner "WORKSTATIONO8".

S Beginn der E[ngabe =========

> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"
> settingspath "C:\Program Files (x86)\P&K\P&K TAL2K\austal2000.settings"
> TI "B-Plan 31"

> AS "aks_nordholz_2008-2014.aks"

> GH "25165944.txt"

> HA 8.1

> Z700.2

> QS +1

> XA 300

> YA 200

> GX 518033

> GY 5946062

> X0 -205 -555 -755 -915 -995

> YO -288 -478 -658 -818 -898

> NX 60 66 60 40 26

> NY 74 58 40 26 16

> DD 510 20 40 80

>NzZ000O0O

> XQ -790 -856 -776 -827 -813 -318 -308 -284 -263 -304

> YQ -251 -287 -201 -332 -336 -676 -670 -666 -667 -698
>HQ0.1010.10.10.10.10.10.10.10.1

> AQ59.215.84910102117.11010 28.1
>CQ6662266226

> WQ -105.6 -108.4 -106.5 -18.4 -21.8 -84.5 -83.2 0 0 -83.8

> ODOR_050 2300 400 2300 0 0 1000 1000 0 0 1000

> ODOR_10000090900090900

> LIBPATH "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/lib"

S=oooom=smooosmmo=ss=sms====== Ende der E]ngabe SemsTTEae

Existierende Windfeldbibliothek wird verwendet.

Anzahl CPUs: 4

Die Héhe hq der Quelle 1 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 2 betrégt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 3 betragt weniger als 10 m.

Die Hoéhe hq der Quelle 4 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 5 betrégt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 7 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 8 betragt weniger als 10 m.

Die Héhe hq der Quelle 9 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hq der Quelle 10 betrdgt weniger als 10 m.

Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 1 ist 0.36 (0.30).
Die maximale Steilheit des Gelandes in Netz 2 ist 0.29 (0.15).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 3 ist 0.11 (0.08).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 4 ist 0.04 (0.03).
Die maximale Steilheit des Geldndes in Netz 5 ist 0.02 (0.01).
Existierende Geldndedateien zg0*.dmna werden verwendet.

1: NORDHOLZ
2:01.01.2008 - 31.12.2014
3: KLUG/MANIER (TA-LUFT)
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4: JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=5241

In Klasse 2: Summe=10408

In Klasse 3: Summe=66258

In Klasse 4: Summe=12565

In Klasse 5: Summe=4006

In Klasse 6: Summe=1568

Statistik "aks_nordholz_2008-2014.aks" mit Summe=100046.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priffsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP  3d55c8b9
Priifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS 99f751ff

: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor-j00z01" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor-j00s01" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/0dor-j00z02" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor-j00s02" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/0dor-j00z03" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor-j00s03" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/0dor-j00z04" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/0dor-j00s04" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor-j00z05" ausgeschrieben.

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/0dor-j00s05" ausgeschrieben.

: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_050"

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00z01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00s01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00z02" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00s02" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00z03" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00s03" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00z04" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00s04" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00z05" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_050-j00s05" ausgeschrieben.
: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_100"

: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00z01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00s01" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00202" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00s02" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00z03" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00s03" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00z04" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00s04" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/ Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00z05" ausgeschrieben.
: Datei "C:/Users/Schieder/AppData/Local/Temp/tal2k2983/erg0004/odor_100-j00s05" ausgeschrieben.
: Dateien erstellt von AUSTAL2000_2.6.11-WI-x.

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Tnn: Hochstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
maglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5 m

ODOR  J00:100.0% (+/- 0.0) beix= -775m, y= -238 m (4: 4, 15)
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DOR_050 J00 : 100.0 %  (+/- 0.0 ) bei x= -775 m, y= -238 m (4: 4, 15)
DOR_100J00 : 58.8 %  (+/- 0.1 ) bei x= -815 m, y= -318 m (4: 3, 13)

ODOR_MOD J00 : 78.9 %  (+/- ? ) beix=-815m, y=-318 m (4: 3, 13)

2017-03-24 20:06:57 AUSTAL2000 beendet.
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